
STRÖMSKENA MOBILIS ELITE

• Moduluppbyggd med kompakt profil i styv självslocknande PVC
• 4- och 5-polig strömskena för 20, 40, 60, 100, 130, och 200A, 750V, IP23
• Raka, runda och ovala element
• Snabbt och enkelt att montera. Endast en skruvmejsel behövs
• Prisvärd
• Uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter
• Finns på lager för omedelbar leverans
• Komplett tillbehörsprogram som:
     - tätningslist för att undvika att damm och smuts tränger in i skenan
     - rensvagn som håller kopparskenan ren från föroreningar
     - ventilationselement som förhindrar kondens i profilen
     - expansionsstycke för långa banor
     - höghastighetsvagn för hastigheter över 100 m/s
     - arbetstemperatur -25 till 55° C.   (-20 /+ 75° C vid högtempområde)

Strömskena med enkelvagn

Mittinmatningsbox Strömskena

Enkelvagn 40A
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Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB
Jordbrotorpsvägen 8, SE-136 50 Jordbro, Sweden
Tel +46 8 449 50 00  
info@mets.nu  www.mets.nu



STRÖMSKENA MOBILIS ELITE

Max ström 20 A

Max ström 40 A

Max ström 60 A

Tillbehör

Monteringsdetaljer
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Skenelement L= 1,0 m
Skenelement L= 2,0 m
Skenelement L= 4,0 m
Expansionsstycke

Skenelement L= 1,0 m
Skenelement L= 2,0 m
Skenelement L= 4,0 m
Expansionsstycke

Skenelement L= 1,0 m
Skenelement L= 2,0 m
Skenelement L= 4,0 m
Expansionsstycke

Skenelement L= 1,0 m
Skenelement L= 2,0 m
Skenelement L= 4,0 m
Expansionsstycke

Skenelement L= 1,0 m
Skenelement L= 2,0 m
Skenelement L= 4,0 m
Expansionsstycke

Skenelement L= 1,0 m
Skenelement L= 2,0 m
Skenelement L= 4,0 m
Expansionsstycke

Skarvlock
Ändlock
Ändinmatningsbox M25
Ändinmatningsbox M32
Ändinmatningsbox M40
Mittinmatningsbox M25
Mittinmatningsbox M32
Mittinmatningsbox M40, 4-polig
Mittinmatningsbox M40, 5-polig
Medbringare till enkelvagn
Medbringare till dubbelvagn
Medbringare till trippelvagn
Strömavtagarvagn, 4-polig, 40 A
Strömavtagarvagn, 5-polig, 40 A
Rengöringsvagn, 4-polig
Rengöringsvagn, 5-polig
Kolborste

Glidfäste
Fast fäste
Konsol, I = 380 mm
Konsol, I = 500 mm
Konsol, I = 600 mm
Konsol, I = 850 mm

ME 4 20 1
ME 4 20 2
ME 4 20 4
ME 8 02 0

ME 5 20 1
ME 5 20 2
ME 5 20 4
ME 8 52 0

ME 4 40 1
ME 4 40 2
ME 4 40 4
ME 8 04 0

ME 5 40 1
ME 5 40 2
ME 5 40 4
ME 8 54 0

ME 4 60 1
ME 4 60 2
ME 4 60 4
ME 8 06 0

ME 5 60 1
ME 5 60 2
ME 5 60 4
ME 8 56 0

ME 1 00 0
ME 1 40 0
ME 1 20 0
ME 1 23 0
ME 1 25 0
ME 1 30 0
ME 1 33 0
ME 1 33 2
ME 1 32 9
ME 1 60 0
ME 1 61 0
ME 1 63 0
ME 3 04 3
ME 3 05 1
ME 4 51 4
ME 4 52 5
ME 0 02 2

ME 1 51 0
ME 1 50 0
ME 1 70 0
ME 1 75 0
ME 1 76 0
ME 1 78 0

28  770 01
28  770 02
28  770 04

28  770 31
28  770 32
28  770 34

28  770 11
28  770 12
28  770 14

28  770 41
28  770 42
28  770 44

28  770 21
28  770 22
28  770 24

28  770 51
28  770 52
28  770 54

28  770 86
28  770 85
28  770 70
28  770 71

28  770 74
28  770 75

28  770 80
28  770 81

28  770 60
28  770 61

28  770 92
28  770 90

28  770 95

                                                      Antal poler                         Benämning                                              Artikel  nr                            E-nummer

Vi förbehåller oss rätten till ändringar


